
Accessori per pompe olio

Descrizione

(1) Tubo in gomma 5 m

pressione 150 bar per

gruppi EPH KR60 e EPH

KR220

Tecnologia

Pistone a doppio effetto

Pressione di

utilizzazione

3 a 7 bar

Pressione di uscita

28 bar (pressione aria 7 bar)

Portata

20 l/min (per portata d'aria 6

bar)

Filettatura femmina

BSPP

Ingresso aria : G 1/4

Rapporto di

compressione

4:1

Filettatura maschio

BSPP

Uscita olio : G 1/2

Descrizione

Riferimento Descrizione

EPH TC512
(1) Tubo in gomma 5 m pressione 150 bar per gruppi EPH

KR60 e EPH KR220

EPH TC201 (1) Tubo Ø 1" - Lunghezza 2 m per gruppo EPH MRK 220

EPH TC212 (1) Tubo 1/2" - Tratto 2m

CONNECTED TO INNOVATION
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Riferimento Descrizione

EPH TB940
(1) Tubo lunghezza 1035 mm con vite per gruppo EPH

MRK220

EPH EGR10 Gocciolatoio olio con gancio di fissaggio per pistola

EPH SP Staffa a muro con dado G 2 per gruppo EPH MRK220

EPH PT12 Pistola di distribuzione olio

EPH CA220 (2) Carrello di trasporto per fusto di 180/220 litri

EPH CA60 (2) Carrello di trasporto per fusto di 20/60 litri
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